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使用说明书

产品介绍
该产品为使用2.4G连接的无线鼠标，采用高精度光电传感器定位，DPI最高为2400。

包装内容物
1.无线鼠标×1                                                                          2.使用说明书×1

3.AA碱性电池×1                                                                     4.USB接收器×1

技术性资料
分辨率：600/1000/1600/2400DPI （默认1000DPI）       额定电压：1.5V

无线载波频率：2408MHz~2474MHz                                  额定电流：50mA

寻迹系统：2.4G光学                                                                移动速度：30ips

www.ikbc.com.cn
说明书适用于 W1
说明书最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

W1
无线鼠标

保修服务卡
感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，
请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打
ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

对折 对折

W1

关闭鼠标电源，轻按上盖并下拉
（因磁铁吸附功能，直接下拉无法打开）；

ON

装入电池，取出USB接收器，
将电源开关拨至“ON”；

将USB接收器接入电脑端口，
即可使用。

注：

1. 鼠标配有USB接收器，不使用时可以插入电池仓进行收纳，以免丢失；

2. 鼠标底部带有ON/OFF电源开关，长时间不使用或坐飞机时，建议关闭电源。

操作 指示灯状态

DPI调节为600 闪烁1次

DPI调节为1000 闪烁2次

DPI调节为1600 闪烁3次

DPI调节为2400 闪烁4次

打开电源 电池电量从高到低共分5档，每一档
减少20%电量，分别对应指示灯闪烁5次到1次

电池低电量 使用时指示灯持续闪烁

安装说明

指示灯说明

滚轮下方的指示灯在不同状态下的含义如下：

主要功能特点
按键功能说明

电源开关
DPI调节按钮

前进键（网页用）
状态指示灯

后退键（网页用）


